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外部供应项目技术要求
	项目基本情况：
本项目起于若尔盖县班佑乡年朵坝接郎川高速，跨过热曲河后进入红原县，途径色地乡、麦洼乡、阿木乡，沿白河河谷展线，至红原县后向西南至安曲乡接久马高速。全线设计速度100公里/小时，路基宽度26.0米，路线全长约125.281公里，桥隧比约23.95%，估算总投资约155.65亿元。

	采购具体内容：
完成项目区地质灾害危险性评估报告编制，取得专家正式审查意见和主管部门批复（若有）。

	使用技术标准及规范： 
1《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）； 
2《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1:50000）》DZ/T 0261-2014；
3《集镇滑坡崩塌泥石流勘查规范》DZ/T 0262-2014；
4《地质灾害排查规范》DZ/T 0284-2015；
5《工程地质调查规范（1：25000～1：50000）》（GB/T-0097-94）；
6《工程地质编图规范（1：25000～1：50000）》（ZBD14003-89）；
7《区域水文地质工程地质环境地质综合勘察规范（1：50000）》（GB/T14158-93）；
8《综合工程地质图图例及色标》GB/T 12328-1990；
9《地质灾害灾情统计》DZ/T 0269-2014；
10《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；
11《地质灾害防治工程勘察规范》（DB50143-2016）；
12《滑坡防治工程勘查规范》(GBT32864-2016)；
13《岩土工程勘察规范》(GB5002112001，2009年版)。

	技术要求：
满足国家现行标准法规及四川省行业技术相关要求，取得专家正式审查意见和主管部门批复（若有）。

	采购方将提供的图件资料：
工可路线、工可报告（文字部分）
	采购成果形式及要求：
交付的成果形式及要求严格按照合同签订相关内容执行。



